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AC61 带总线罩壳

绝对值型不锈钢编码器有 AC 59 和 AC 61 两种类型：
■ AC59 ：冷拉不锈钢外壳，只有电缆输出，不能访问控制元件。
■  AC61：机加工外壳，有电缆或总线接线盒、可以访问控制元件（DIP 开关，复位开关）。

外径 61.5mm

轴径 9.52 / 10mm （实心轴）

法兰
（外壳的安装）

方形法兰 63.5 x 63.5mm

轴端的防护等级
(EN 60529)

IP 67

外壳的防护等级
(EN 60529)  

IP 67

轴载，轴向 / 径向 40 N / 60 N

最高转速 短时：10 000rpm，连续：6000rpm

典型启动转矩 ≤ 1 Ncm

转动惯量 约 20gcm2

最大轴载 轴向 40N / 径向 60N

抗振动
(DIN EN 60068-2-6)

100 m/s2 (10 ~ 500Hz)

抗冲击
(DIN EN 60068-2-27)

1000 m/s2 (6ms)

工作温度 -40℃ ~ +85℃

存储温度 -40℃ ~ +85℃

材料（轴 / 外壳） 不锈钢

重量 大约 1180 g

连接 总线罩壳带 3 个密封电缆出口

■ 设计紧凑
■ 防护等级：IP67
■ 高抗腐蚀性
■ 设计坚固
■ 分辨率可达 26 位 (14 位 单圈，12 位 多圈 )
■ 总线罩壳
■ 可编程：分辨率、预置值、方向
■ 可输出速度和加速度
■  应用：食品饮料的包装机械，船舶设备（例如：吊车、绞车、电缆敷设船），近岸应用

总体设计 按照 DIN EN61010-1，防护等级 III，污染等级２，
过电压等级 II

电源电压 DC 10 ~ 30V

典型空载电流（单圈 / 多圈） 220mA / 250mA

EMC EN 61326; 等级 A

单圈分辨率 10 ~ 14 位

多圈分辨率 12 位

 10 位 单圈
 12 位 单圈
 13 位 单圈
 14 位 单圈
 17 位单圈
 360 增量单圈
 720 增量单圈
 4 位 多圈 +12 单圈(AC 61)
 8 位 多圈 +12 单圈(AC 61)
  12 位 多圈 +12 单圈(AC 61)

 DC 5 V
 直流 10 ~ 30V

 方形法兰，IP67, 9.52mm

 方形法兰，IP67, 10mm

 并行

 二进制
 并行

 格雷码

 轴向电缆

 径向电缆

1 分辨率 360 增量单圈的偏置值是 76（值的范围：76 ~ 435）
2 分辨率 720 增量单圈的偏置值是 152（值的范围：152 ~ 871）
3 AC59仅有单圈

电缆输出的类型（连接 A, B, E, F）可选择以下几种电缆长度。需要订购要求的电缆长度，
请增加单独的代码到你的订购代码后面。对于电缆末端带不同连接器的情况，请在电缆输
出方向和连接器代码中间增加电缆长度代码。应要求可提供更多的电缆长度。

无代码 1.5m

-D0 3 m

-F0 5 m

-K0 10 m

-P0 15 m

-U0 20 m

-V0 25 m

见“附件”章节
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